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Zubehor




Celerio 1.0 DUALIJET (Kraftstoffverbrauch: innerorts 5,1 1/100 km, auRerorts 3,7 1/100 km, kombinierter Test-
zyklus 4,3 1/100 km; CO,-AusstoR: kombinierter Testzyklus 99 g/km).

Seit dem 1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Priifverfahren fiir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide
Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Priifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO,-Emissionen,
typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige Priifverfahren, den Neuen Europdischen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren
Priifbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO,-Emissionswerte in vielen Féllen hoher als die nach dem NEFZ
gemessenen. Aktuell sind in der Werbung noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren und die Kraftstoffverbrauchs- und CO,-Emissionswerte
wurden zur Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte zuriickgerechnet. Die Berechnung der Kfz-Steuer bemisst sich weiterhin nach Antriebsart, Hubraum und dem
offiziellen CO,-Wert des Fahrzeugs. Seit dem 1. September 2018 werden dann aber die WLTP-Werte herangezogen, um die Kfz-Steuer festzulegen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen neuer Personenkraftwagen konnen dem ,Leitfaden
tiber den Kraftstoffverbrauch, die CO,-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und
bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) (unter www.dat.de) unentgeltlich erhaltlich ist.



Der Suzuki Celerio® ist im wahrsten Sinne des Wortes eine groke Uber-
raschung. Er ist ein intelligentes und praktisches Fahrzeug fir
Menschen, die auch von einem Kleinstwagen alles erwarten: Praktika-
bilitat, Sicherheit, ein attraktives Design. Und vor allem: sparsamen
FahrspaB. Willkommen im Kleinstwagen in XL - der Suzuki Celerio.

www.suzuki.de

CELERIO

Zubehor




Guter Stil



In der Stadt oder auf Tour durch die Natur - der agile und kompakte Suzuki
Celerio macht Uberall eine gute Figur. Das liegt nicht zuletzt an seinem
reizvollen und dynamischen Design. Mit dem hier abgebildeten Zubehor
verleihen Sie Ihrem Suzuki Celerio dariiber hinaus lhre ganz personliche Note.

3 | Nebelscheinwerfer-Set

inkl. aller bendtigten
Montagematerialien

Art.-Nr. 990E0-84M51-010

1 | Radlaufleisten-Set™?*

schwarz strukturiert, muss nicht
lackiert werden, 4-teilig

Art.-Nr. 990E0-84M09-000

2 | Radlaufleisten- und Seiten-
schweller-Set*2*

schwarz strukturiert, muss nicht
lackiert werden, 6-teilig

Art.-Nr. 990E0-84M10-000

4 | Lampenset Blinker

klar, 21 W, 2-teilig, Birnen in
12V 21W (PY21W)

Art.-Nr. 990E0-61M01-000

tNicht in Verbindung mit Schmutzfanger-Set, starr (Art.-Nr. 72201-84M00-BLK) sowie Schmutzfanger-Set, flexibel (vorn Art.-Nr. 990E0-84M13-000 und hinten
Art.-Nr. 990E0-84M14-000). 2Nicht in Verbindung mit Frontschiirze (Art.-Nr. 990N0-84M01-000), Heckschiirze (Art.-Nr. 990N0-84M03-000) und Seitenschweller

(Art.-Nr. 990N0-84M02-000).

*Hierbei handelt es sich um WLTP-relevantes Zubehor. WLTP-relevantes Zubehor ist Sonderausstattung, das sich auf die WLTP-Werte auswirkt. Seit dem
1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Priifverfahren fiir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized
Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Priifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO,-Emissionen, typgenehmigt.



5 | Heckklappenzierleiste
Chromoptik
Art.-Nr. 990E0-84M22-000

6 | Dachkantenspoiler*®

grundiert, wir empfehlen die
Lackierung in Wagenfarbe

Art.-Nr. 990E0-84M05-000

*Hierbei handelt es sich um WLTP-relevantes Zubehor. WLTP-relevantes Zubehor ist Sonderausstattung, das sich auf die WLTP-Werte auswirkt. Seit dem
1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Priifverfahren fiir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized
Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Priifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO,-Emissionen, typgenehmigt.






Details
entscheiden

1| Alufelge ,Mars“** 2 | Alufelge ,Pluto“*

schwarz poliert, 5J x 14", 6-Speichen-Design, silber, 5J x 14", 6-Speichen-Design,
fiir Bereifung 165/65 R14 fiir Bereifung 165/65 R14

Art.-Nr. 43210-84MD0-0SP Art.-Nr. 43210-84MCO0-0KS

3 | Alufelge ,Jupiter“**

silber, 5J x 14", 8-Speichen-Design,
fiir Bereifung 165/65 R14

Art.-Nr. 990E0-51K58-001

!Bitte ordern Sie zusatzlich die folgenden Radbefestigungen, wenn Ihr Fahrzeug serienmaRig mit Stahlfelgen ausgeliefert wird: Art.-Nr. 09159-12L02-000 oder
Art.-Nr. 09159-12024-000.

*Hierbei handelt es sich um WLTP-relevantes Zubehor. WLTP-relevantes Zubehor ist Sonderausstattung, das sich auf die WLTP-Werte auswirkt. Seit dem

1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Priifverfahren fiir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized
Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Priifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO,-Emissionen, typgenehmigt.



Individualitat und Stil zeigen sich im Detail. Deswegen kénnen auch F I
kleine Felgen einen groRen Unterscheid machen. Entdecken Sie unsere e ge“
Felgenauswahl fir den Suzuki Celerio und finden Sie die passenden Felgen
fur Ihren Way of Life - damit Sie rundum individuell unterwegs sind.

4 | Felgenschloss-Set ,Sicustar”
L4-teilig (Abbildung dhnlich)
Art.-Nr. 990E0-59J47-000

5 | Felgenschloss-Set ,Sicurit*
L4-teilig (Abbildung &hnlich)
Art.-Nr. 990E0-59J49-000

max. 80 km/h

6 | Ventilkappen-Set 7 | Reserverad-Set

mit S-Mark Logo, 2-teilig vollwertiges Reserverad-Set, als Alternative

Art.-Nr. 990D0-19069-000 zum mitgelieferten Reifen-Reparatur-Kit
(ohne Abb.)

Art.-Nr. 990E0-84M80-000



Innere Werte

1| Sport-Pedale

aus hochwertigem Aluminium,
fir Fahrzeuge mit Schaltgetriebe

Art.-Nr. 990E0-84M93-000



Auch im Innenraum wartet der Suzuki Celerio mit groBen Uberraschungen
auf. Zum Beispiel mit einem grofzligigen Raumangebot, vielen prak-
tischen Ablagemaglichkeiten sowie einer optimalen Rundumsicht - dank
der erhdhten Sitzposition. Sie haben weitere Wiinsche? Passen Sie Ihren
Suzuki Celerio mit dem richtigen Zubehor einfach Ihren persénlichen
Bedirfnissen an.

6 | Aschenbecher
Art.-Nr. 89810-86G10-5PK

2 | Schaltknauf

Leder und Aluminium, schwarz,
mit silberfarbener Naht

Art.-Nr. 990E0-61M36-000

3 | Lederschaltsack
schwarz, mit silberfarbener Naht
Art.-Nr. 990E0-84M36-001

& | Zigarettenanziinder
Art.-Nr. 39400-59J00-000

5 | Raucher-Kit

beinhaltet Zigarettenanziinder
und Aschenbecher (ohne Abb.)

Art.-Nr. 990E0-84MO00-LIG



7 | FuBmatten-Set ,,Eco* 8 | FuBmatten-Set ,DLX“ 9 | Gummi-FuBmatten-Set*

mit Celerio Schriftzug, mit Celerio Schriftzug, Velours, mit Celerio Schriftzug, 4-teilig
Nadelfilz, schwarz, 4-teilig schwarz, 4-teilig Art.-Nr. 75901-84MB0-000
Art.-Nr. 75901-84M00-000 Art.-Nr. 75901-84M20-000

10 | Einstiegsleisten-Set
silber, mit Celerio Schriftzug, 4-teilig
Art.-Nr. 990E0-84M30-000

11 | Einstiegsleistenfolien-Set
transparent, 4-teilig
Art.-Nr. 990E0-84M30-001

*Hierbei handelt es sich um WLTP-relevantes Zubehor. WLTP-relevantes Zubehdr ist Sonderausstattung, das sich auf die WLTP-Werte auswirkt. Seit dem
1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Priifverfahren fiir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized
Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Priifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO,-Emissionen, typgenehmigt.



12 | Kindersitz ,,BABY SAFE PLUS“*

Kindersitz der Gruppe 0+ fiir Babys mit einem Gewicht von bis zu 13 kg oder
einem Alter von max. 12 bis 15 Monaten. Dieser Sitz ist gemaR dem aktuellen
Kindersitz-Sicherheitsstandard ECE R 44/04 gepruft und zugelassen. Installation
mit 5-Punkt-Gurtsystem, in der Hohe verstellbare Kopfstiitze und in der Hohe
verstellbare Gurte, tiefe, weich gepolsterte seitliche Fligel fiir einen optimalen
Seitenaufprallschutz, kompatibel mit ,,Baby SAFE ISOFIX Base“ und ,Baby Safe
Belted Base“ und fiir unterwegs kompatibel mit BRITAX-Kinderwagen. 3-fach
verstellbarer Tragegriff zum einhandigen Einstellen, schnelles Entfernen der
Abdeckung zum Waschen, Brustpolster fiir den Komfort des Kindes. Dieser
Kindersitz darf nicht auf dem Beifahrersitz verwendet werden, wenn der Sitz

mit einem Frontairbag ausgestattet ist, oder der Beifahrer-Frontairbag muss britax
gemald dem Benutzerhandbuch deaktiviert werden. rorT’Te“r

Art.-Nr. 990E0-59J37-001

13 | Kindersitz ,DUO PLUS“*

Kindersitz der Gruppe 1 fiir Kinder ab 9 Monaten bis zu einem Gewicht von

18 kg bzw. bis zu einem Alter von 4 Jahren. Dieser Sitz ist gemaR dem aktuellen
Kindersitz-Sicherheitsstandard ECE R 44/04 gepriift und zugelassen. Installation
im Auto mit den ISOFIX-Halterungen. Der Sitz bietet optimalen Seitenaufprall-
schutz, einzigartige Vorwartsneigungskontrolle und eine einhdndig bedienbare
Anpassung zum Wechseln von der aufrechten Position in die liegende Position
und die Schlaflage. 5-Punkt-Gurtsystem mit 1-Zug-Einstellung, Schulterpolster
verringern die Last im Nacken- und Kopfbereich. Der komfortable Stoffbezug
ist zum Waschen abnehmbar. Mithilfe des {iblichen 3-Punkt-Sicherheitsgurts
kann der Sitz auch in Autos ohne ISOFIX-System verwendet werden.

Art.-Nr. 990E0-59J56-000 britax
romer

14 | Kindersitz ,KIDFIX XP“*

der ,KIDFIX XP“ bietet dlteren Kindern Komfort und gibt Eltern die Gewissheit,
dass ihr Kind gut aufgehoben ist. Dieser Kindersitz mit hoher Riickenlehne
verfligt Giber das innovative XP-PAD fiir erweiterten Frontalschutz. Seine tiefen,
weich gepolsterten Seitenfliigel bieten Kindern zwischen 4 und 12 Jahren
Rundumsicherheit fiir Kopf und Hals. Dieser Sitz ist gemaR dem aktuellen
Kindersitz-Sicherheitsstandard ECE R 44/04 gepruft und zugelassen.

Art.-Nr. 990E0-59J25-002

britax
rOmer

!Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen von Fahrzeug und Kindersitz bei der Montage und Benutzung der hier angebotenen Kindersitze.



15 | Kiihlbox 16 | Aufbewahrungsnetz
Inhalt: 15 |, Anschluss an fir den Kofferraum

12-V-Buchse Art.-Nr. 990E0-84M34-000
Art.-Nr. 990E0-64J30-000

17 | Kofferraumwanne 18 | Kofferraummatte ,Eco“*
wasserdicht, 5 cm schwarz, mit Celerio Schriftzug,
hoher Rand Nadelfilz

Art.-Nr. 990E0-84M15-000 Art.-Nr. 990E0-84M40-000

*Hierbei handelt es sich um WLTP-relevantes Zubehor. WLTP-relevantes Zubehor ist Sonderausstattung, das sich auf die WLTP-Werte auswirkt. Seit dem
1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Priifverfahren fiir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized
Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Priifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO,-Emissionen, typgenehmigt.



Trotz seiner kompakten GroRe ist der Suzuki Celerio duflierst flexibel und
praktisch veranlagt - dank seines geraumigen Kofferraums sowie weite-

ren intelligenten Losungen. Alle, die darliber hinaus spezielle Wiinsche
haben, werden hier flindig.




Rundum sicher

Auch Sie mdchten, dass Ihr Suzuki Celerio trotz des taglichen Gebrauchs optisch in einwandfreiem Zustand bleibt?
Dann geben Sie ihm mit dem passenden Suzuki Zubehor Schutz.

1| Schutzdecke 2 | Schmutzfanger-Set** 3 | Schmutzfanger-Set**

fiir die hintere Sitzbank, starr, lackierbar, 4-teilig flexibel, vorn, mit S-Mark Logo,
wasserdichtes Material Art.-Nr. 72201-84M00-BLK 2-teilig

Art.-Nr. 990E0-78R44-000 Art.-Nr. 990E0-84M13-000

Schmutzfanger-Set**

flexibel, hinten, mit S-Mark Logo,
2-teilig

Art.-Nr. 990E0-84M14-000



4 | Seitenschutzleisten-Set
L-teilig, lackierbar

mit integriertem Celerio Logo in Silber
Art.-Nr. 990E0-84M08-SCR

mit integriertem Celerio Logo in Schwarz
Art.-Nr. 990E0-84M08-BCR

5 | StoBstangenschutzleisten-Set?
fiir die vordere und hintere StoRRstange,
L-teilig

Art.-Nr. 990E0-84M06-000

tNicht in Verbindung mit Radlaufleisten-Set (Art.-Nr. 990E0-84M09-000/990E0-84M10-000), Frontschiirze (Art.-Nr. 990N0-84M01-000), Heckschiirze
(Art.-Nr. 990N0-84M03-000) und Seitenschweller (Art.-Nr. 990N0-84M02-000). 2Nicht in Verbindung mit Einparkhilfe hinten (Art.-Nr. 990E0-68P53-020).

*Hierbei handelt es sich um WLTP-relevantes Zubehor. WLTP-relevantes Zubehor ist Sonderausstattung, das sich auf die WLTP-Werte auswirkt. Seit dem
1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Priifverfahren fiir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized
Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Priifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO,-Emissionen, typgenehmigt.
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6 | Regensensor

reagiert vollautomatisch auf Regen
und steuert die Wischerintervalle

Art.-Nr. 990E0-65J81-035

9 | Ladekantenschutzfolie
schwarz
Art.-Nr. 990E0-84M57-000

transparent (ohne Abb.)
Art.-Nr. 990E0-84M58-000

10 | Einparkhilfe*

hinten, & lackierbare Sensoren mit
Piezosummer

Art.-Nr. 990E0-68P53-020

o 5w

7 | Erhaltungsladegerat

Spannungshalter und -priifer fiir
12-V-Batterien, optimiert Batterie-
leistung und Lebensdauer

Art.-Nr. 990E0-OPTIM-CAR

*Nicht in Verbindung mit StoRstangenschutzleisten-Set (Art.-Nr. 990E0-84M06-000).

8 | Pollenfilter

antibakteriell, filtert Staub, Pollen, Sand,
Milben und andere Luftverunreinigungen
sowie unangenehme Geriiche aulierhalb
und innerhalb lhres Autos

Art.-Nr. 99000-990M0-AF2



11 | Sicherheits-Set

nach DIN 13164 inkl. Verbandtasche,
Warnweste und Warndreieck

Art.-Nr. 990E0-61M79-000

12 | Nachfiill-Set Verbandsmaterial
flir Verbandskasten
Art.-Nr. 990E0-61M79-RPL

13 | Lackstift-Set

Cerulean Blue Pearl Metallic
Art.-Nr. 99000-10415-ZQE
Ablaze Red Pearl Metallic
Art.-Nr. 99000-10415-ZTW
Snow White Pearl Metallic
Art.-Nr. 99000-10415-ZTR
Mineral Gray Metallic
Art.-Nr. 99000-10415-ZTU
Super Black Pearl Metallic
Art.-Nr. 99000-10415-ZTT



1 | Grundtrager*

Aluminiumrohr, oval, mit
Nutenstein, abschlieRbar

Art.-Nr. 78901-84M00-000

2 | Transporttasche 3 | Fahrradmodul ,,Giro AF“ fiir 4 | Fahrradmodul ,,Giro Speed“*?

fir Grundtrager, schwarz, mit Dachtréger™* zum Transport von Fahrradern

groRem Suzuki Logo zum Transport von kompletten ohne Vorderrad, fiir alle géngigen
Fahrradern RadgroRen

Art.-Nr. 990E0-79J91-000
Art.-Nr. 990E0-59J20-000 Art.-Nr. 990E0-59J21-000



Mehr
mitnehmen

*Maximale Dachlast 35 kg. 2Nur in Verbindung mit Grundtrager (Art.-Nr. 78901-84M00-000).

Transport

5 | Skimodul ,klein“*?

bis zu 2 Paar Ski oder 2 Snowboards,
abschlieBbar, 2-teilig

Art.-Nr. 99000-990YT-106

6 | Skimodul ,groR“*?

bis zu 4 Paar Ski oder 4 Snowboards,
abschlieRbar, 2-teilig

Art.-Nr. 99000-990YT-107

7 | Dachbox ,Certo 460“*?

Vol. 440 1, 192 x 82 x 42 cm, mit
MASTER FIT Befestigungssystem,
kann von beiden Seiten gedffnet
werden

Art.-Nr. 990E0-59J43-000

8 | Adapter-Kit

zur T-Nut Befestigung der Dachbox,
wird bendtigt, wenn die Befestigung
der Dachbox fiir rechteckige Grund-
trager ausgelegt ist (ohne Abb.)

Art.-Nr. 990E0-59J43-001



9 | Adapter 10 | Adapter
zum Anschluss von 7-poligem zum Anschluss von 13-poligem
Stecker an 13-polige Steckdose Stecker an 7-polige Steckdose

Art.-Nr. 990E0-62)41-000 Art.-Nr. 990E0-79)67-000



Der Suzuki Celerio bietet Ihnen jede Menge alltagstauglichen Platz.
Aber es gibt ja noch die nicht-alltaglichen Transporte. Ganz gleich, ob
Sie Snowboards, Fahrrader oder andere groBe Gegenstédnde befdrdern
maochten: Hier finden Sie optimale Transporthilfen.

Transport

11 | Anhangerkupplung®2*

abnehmbar, E-Satz bitte separat
bestellen

Art.-Nr. 72901-84M00-000

12 | E-Satz*
fiir die Anhangerkupplung, 7-polig
Art.-Nr. 990E0-84M64-000

13 | E-Satz*
fiir die Anhdngerkupplung, 13-polig
Art.-Nr. 990E0-84M65-000

!Bitte beachten Sie die maximale Stiitzlast sowie die maximalen Anhangelasten und lesen Sie die Bedienungsanleitung fiir weitere Details. ?Die Verwendung
der Anhangerkupplung in Kombination mit einem Fahrradhecktrager, der auf die Anhdngerkupplung montiert wird, wird nicht empfohlen.

*Hierbei handelt es sich um WLTP-relevantes Zubehor. WLTP-relevantes Zubehor ist Sonderausstattung, das sich auf die WLTP-Werte auswirkt. Seit dem
1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Priifverfahren fiir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized
Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Priifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO,-Emissionen, typgenehmigt.



1 | Pioneer AVIC-F9880DAB* *

Dieses DVD-Mediacenter mit Navigation und 6,2" (15,75 cm)
Clear Type Resistive Touchscreen verbindet beste Audio-
und Video-Unterhaltung mit hochpraziser und leicht
bedienbarer Navigation. Das AVIC-F9880DAB bietet heraus-
ragende Klangqualitdt und beste Unterhaltung fiir Sie und
Ihre Fahrgaste. Machen Sie einfach alle gliicklich, indem Sie
Ihr Smartphone per Apple CarPlay?, MirrorLink und Blue-
tooth®?® verbinden und lhre Lieblingsmusik und -filme direkt
vom Handy streamen. Die AVICSYNC-App bietet Zugriff auf
Online-Services wie Verkehr, Wetter und mehr: Profitieren
Sie von aktuellsten Kartendaten und Informationen.

Navigation*

45 Lander und 11 Millionen Straenkilometer, 10 Millionen
Points of Interest (POI), Traffic-Message-Channel-Empfanger
(TMC), 18 Navigationssprachen

Benutzerfreundlichkeit

Dieses AVIC-System besitzt ein groRes 6,2" (15,75 cm)
Clear-Type-Resistive-Touchscreendisplay und eine intuitive
Benutzeroberflache fiir die einfache und sichere Bedienung
im Fahrzeug. AulRerdem lassen sich Tasten und Bildschirm
ganz nach Geschmack fiir optimale Sicht bei Tag und Nacht
anpassen.

Connectivity®

Freisprecheinrichtung (externes Freisprechmikrofon im
Lieferumfang), Telefonbuchiibertragung (jeweils 800 Eintrage
fuir bis zu 3 Handys), Bluetooth®® AVRCP1.4, AVICSYNC,
MirrorLink, 2 vollwertige USB-Schnittstellen

Audio/Video

4 x 50 W MOSFET-Verstarker, 13-Band-Grafikequalizer,
Advanced Sound Retriever, neue kompatible Formate (u.a.
FLAC), Mixtrax, verbesserter RDS-UKW/MW-Tuner mit 24 Sen-
derspeichern, DAB+ Tuner mit Time Shift, Direktsteuerung
von Musik/Video von iPhone®®, iPod®® und Android™’ Smart-
phone, kompatibel mit iPhone 6/6+/5/5s/5¢®® und iPhone
4/4s®% (mit separat erhaltlichem Adapterkabel). Die DAB+
Antenne (Art.-Nr. 990E0-59J54-DAB) muss separat bestellt
werden.

Art.-Nr. 990E0-59J40-710

Parrot
OBletooth [Fies e > IABF

migee” Daesede MP3 AAC WAV WA HamI

MirrorLink &aha yoay

2 | Pioneer AVIC-F9880BT* *

Das Mediacenter AVIC-F9880BT mit Navigation und 6,2"
(15,75 cm) Clear-Type-Resistive-Touchscreen hat alles, was
Sie brauchen - und noch viel mehr! Diese Kombination aus
groBartigem Klang, vielseitiger Unterhaltung,
praziser und komfortabler Navigation und vielen weiteren
Funktionen wird Sie und Ihre Fahrgaste gliicklich machen.
Dank des einfachen Anschlusses tiber USB konnen Sie |hr
Smartphone schnell und bequem anschlieen und Ihre Lieb-
lingsmusik und -filme ganz einfach streamen. Oder Sie
nutzen die AVICSYNC-App, mit der Sie online auf Zusatz-
dienste wie Verkehr, Wetter und vieles mehr zugreifen
konnen. Profitieren Sie dann auch von stets aktuellen Kar-
tendaten und Informationen!

Navigation®

45 Lander und 11 Millionen Strafsenkilometer, 10 Millionen
Points of Interest (POI), Traffic-Message-Channel-Empfanger
(TMC), 18 Navigationssprachen

Benutzerfreundlichkeit

Dieses AVIC-System besitzt ein groBes 6,2" (15,75 cm)
Clear-Type-Resistive-Touchscreendisplay und eine intui-
tive Benutzeroberflache fiir die einfache und sichere Bedie-
nung im Fahrzeug. AuBerdem lassen sich Tasten und Bild-
schirm ganz nach Geschmack fiir optimale Sicht bei Tag
und Nacht anpassen.

Connectivity®

Freisprecheinrichtung (externes Freisprechmikrofon im
Lieferumfang), Telefonbuchiibertragung (jeweils 800 Ein-
trage fiir bis zu 3 Handys), Bluetooth®® AVRCP1.4, AVIC-
SYNC, 2 vollwertige USB-Schnittstellen

Audio/Video

4L x 50 W MOSFET-Verstarker, 13-Band-Grafikequalizer,
Advanced Sound Retriever, neue kompatible Formate
(u.a. FLAC), Mixtrax, RDS-UKW/MW-Tuner mit 24 Sender-
speichern, Direktsteuerung von Musik/Video von iPhone®®
und iPod®®, Android™? Smartphone, kompatibel mit iPho-
ne 6/6+/5/5s/5¢®® und iPhone 4/4s®® (mit separat erhalt-
lichem Adapterkabel).

Art.-Nr. 990E0-59J40-610

© Bluetooth ?’l @aha D iPod Hiphone
miges” MP3 AAC WAV  WMA

*Informationen zur Bedienung des Gerédtes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. 2Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.
*Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. “Achtung: In einigen Landern ist das StraBenverkehrsnetz nicht komplett erschlossen,
sodass nur die HauptstraBen oder Autobahnen in der Navigation beriicksichtigt werden kénnen. ®Eine Kompatibilitatsiibersicht kénnen Sie www.pioneer.de
entnehmen. ®iPod®/iPhone®/iPod Touch® sind eingetragene Marken von Apple Inc. 7Android™ ist eine eingetragene Marke von Google Inc.

*Hierbei handelt es sich um WLTP-relevantes Zubehor. WLTP-relevantes Zubehor ist Sonderausstattung, das sich auf die WLTP-Werte auswirkt. Seit dem

1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Priifverfahren fiir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized
Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Priifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO,-Emissionen, typgenehmigt.



Audio und

Sie haben besondere audiophile Wiinsche, die Sie sich in lhrem Na‘"gatlon

Suzuki Celerio erfiillen mochten? Oder Sie brauchen Zubehor fir

Navigation und Telefonie? Dann sind Sie hier richtig.

Die folgenden Teile werden zusétzlich fiir den Verbau
des Pioneer AVIC-F9880DAB und Pioneer AVIC-F9880BT
bendtigt:

3 | Einbausatz
fiir Pioneer 2-DIN-Navigationseinheit
Art.-Nr. 990E0-59J18-K12

Fiir Fahrzeuge mit serienmaBig verbautem Radio
Blende: Art.-Nr. 73821-76M00-5PK
Schrauben: Art.-Nr. 03541-0516A-000 (&x)

Fiir Fahrzeuge ohne serienmaRig verbautes Radio
Rahmen: Art.-Nr. 39321-84M00-000
Blende: Art.-Nr. 39322-84M00-000

4 | DAB+ Antenne

fiir Pioneer DEH-X6800DAB und
Pioneer AVIC-F9880DAB

Art.-Nr. 990E0-59)54-DAB



5 | Lautsprecher*

fir vorn und hinten verwendbar, Dual Cone, 65 W,
Frequenzgang 80-17.500 Hz, inkl. Schallwand, 2-teilig

Art.-Nr. 990E0-62)32-000

6 | Anschlusskabel
fiir die hinteren Lautsprecher
Art.-Nr. 990E0-68K54-CAB

7 | Lautsprecher-Set

fiir hinten verwendbar, Dual Cone, 65 W, Frequenzgang
80-17.500 Hz, inkl. Schallwand, inkl. aller Anschlusskabel

Art.-Nr. 990E0-68K53-000

8 | Bluetooth®*-Freisprecheinrichtung ,TFT* inkl. Einbausatz?

Bluetooth®*-Telefonie mit vielen Extras: Einbausatz fiir Freisprechanlage
(Bluetooth®* v2.0 + EDR) verfiigt iiber SDHC-kompatiblen SD-Kartenleser fiir Fotos
sowie TFT-Display mit 2,4" (72 x 57 x 12 mm). Das Gerat ist mit gangigen
Musikquellen wie iPod®3, USB-Speichermedien, analogen Abspielgeraten sowie
jeglichem Bluetooth®*-stereokompatiblem (A2DP) Gerat verwendbar und bietet
einen Sound-Equalizer. Ausgabe der Telefongesprache und Musik erfolgt tiber die
Kfz-Lautsprecher - Fotos, Profilbilder und CD-Cover kénnen per Display abgebildet
werden. Das Gerat wird mit Bluebox (Elektronikeinheit), Display inkl. Kabel und
Tasche, Mikrofon, Fernbedienung inkl. 2 Haltern, Kabelsatzen (iPod®?/iPhone®?
USB Line, ISO) sowie speziellem Adapter fiir das serienmé&Rig verbaute Radio ge-
liefert.

Art.-Nr. 990E0-59J33-KIT

9 | Bluetooth®*-Freisprecheinrichtung ,,OLED* inkl. Einbausatz?

Bluetooth®*-Telefonie und musikalisches Talent in einem: Einbausatz fiir Frei-
sprechanlage (Bluetooth®* v2.0 + EDR) ist mit gangigen Musikquellen wie iPod®?,
USB-Speichermedien und analogen Abspielgerdten sowie jeglichem
Bluetooth®*-stereokompatiblem (A2DP) Gerat verwendbar. Die Anlage verfiigt
tiber ein blaues OLED-Display (82x32x 14 mm), das beliebig an Armaturenbrett
und Lenkrad angebracht werden kann. Ausgabe der Telefongesprache und Musik
erfolgt liber die Kfz-Lautsprecher. Gerat wird mit Bluebox (Elektronikeinheit),
Display inkl. Kabel und Tasche, Mikrofon, Fernbedienung inkl. 2 Haltern, Kabel-
satzen (iPod®?%/iPhone®?, USB Line, ISO), Einbausatz, Benutzerhandbuch mit Quick-
start-Guide sowie speziellem Adapter fiir das serienmaRig verbaute Radio geliefert.

Art.-Nr. 990E0-59J35-KIT

10 | Bluetooth®*-Freisprecheinrichtung ,MKi9000“>
inkl. Einbausatz

Das displaylose System bietet Sprachmeniis zur Steuerung sowie vielzahlige
Telefonfunktionen und ist mit allen géngigen Musikquellen bzw. Bluetooth®*-
Geraten kompatibel. Output tber die fahrzeugeigenen Lautsprecher, kabellose
Fernbedienung zur Anbringung an Lenkrad oder Armaturenbrett inklusive.

Art.-Nr. 990E0-59J34-KIT

!Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. 2Informationen zur Bedienung des Gerates entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
3iPod®/iPhone® sind eingetragene Marken von Apple Inc.

*Hierbei handelt es sich um WLTP-relevantes Zubehor. WLTP-relevantes Zubehor ist Sonderausstattung, das sich auf die WLTP-Werte auswirkt. Seit dem
1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Priifverfahren fiir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized
Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Priifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO,-Emissionen, typgenehmigt.



11 | Pioneer CD-Tuner DEH-X6800DAB* *

CD-Tuner mit DAB+ Tuner, USB, Aux-In, iPod®%/iPhone®3-
Direktsteuerung und MIXTRAX EZ. Radio mit 4 x 50 W
MOSFET Ausgangsleistung, 5-Band-Grafikequalizer, Front-
Aux-Eingang fiir Wiedergabe von Musiktiteln auf tragbaren
Geraten wie Android™3-Geraten, iPod®%iPhone®? und USB-
Geraten (inkl. MP3-, WMA-, WAV- oder ACC-Dateien); 2 Vor-
verstarkerausgange, Programmquellen-Pegelanpassung. Die
DAB+ Antenne (Art.-Nr. 990E0-59J54-DAB) muss separat
bestellt werden.

Art.-Nr. 990E0-59J54-680

MIXTRAX

12 | Pioneer CD-Tuner DEH-1800UB**

CD-Tuner mit RDS, USB und Aux-Eingang, inklusive Fern-
bedienung. Best Stations Memory (BSM), beleuchteter
Front-USB-Eingang auf der Frontplatte, abspielbare Formate
per USB: Audiodateien FLAC, MP3, WAV und WMA, weitere
Abspielgerate tiber den Front-Aux-Eingang, 4 x 50 W MOSFET
Ausgangsleistung, 1 Vorverstarkerausgang, abnehmbare
Frontplatte, Displaybeleuchtung mit 10-stufiger
Helligkeitseinstellung.

Art.-Nr. 990E0-59J54-300

Audio und
Navigation

13 | Pioneer DEH-150MP**

CD-Radio mit CD-Laufwerk (MP3- oder WMA-Dateien von
CD-R/RW), AUX-In auf der Frontplatte, 4 x 50 W MOSFET
Ausgangsleistung, Cinch-Vorverstarkerausgange, Advanced
Sound Retriever (ASR), Telephone Mute, abnehmbare Front-
platte, Displaybeleuchtung weifl3 und Tastenbeleuchtung rot.

Art.-Nr. 990E0-59]54-150

14 | Pioneer CD-Tuner DEH-X3800UI**

CD-Tuner mit RDS, USB, Aux-Eingang, RGB-Farbanpassung,
MIXTRAX EZ und iPod®?/iPhone®?-Direktsteuerung. Unter-
stiitzt Android™?, VA-LCD-Display mit groRem Betrachtungs-
winkel, CD-Laufwerk, beleuchteter Front-USB-Eingang,
direkte iPod®?/iPhone®2-Steuerung inkl. App-Mode, & x 50 W
MOSFET Ausgangsleistung, 2 Vorverstarkerausgange,
Advanced Sound Retriever (ASR), abnehmbare Frontplatte,
Displaybeleuchtung mit 10-stufiger Helligkeitseinstellung.

Art.-Nr. 990E0-59J54-390

MIXTRAX

Einbausatz

Fiir den Verbau von Single-DIN-Radios fiir Fahrzeuge
15 | mit serienmaRig verbautem Radio

Art.-Nr. 990E0-84MO01-KIT

16 | ohne serienmaRig verbautes Radio

Art.-Nr. 990E0-84MO00-KIT

*Informationen zur Bedienung des Gerates entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. 2iPod®/iPhone® sind eingetragene Marken von Apple Inc.

*Android™ ist eine eingetragene Marke von Google Inc.



Suzuki Zubehor ist speziell fir Suzuki Fahrzeuge konzipiert
und unterliegt den gleichen Qualitdtsnormen wie das
Fahrzeug. Mit Suzuki Original Zubehor kdnnen Sie sicher
sein, ein speziell auf Ihr Fahrzeug abgestimmtes Teil zu
erwerben, welches die Funktionsfahigkeit und Sicherheit
Ihres Fahrzeuges nicht beeintrachtigt. Die erforderlichen
Auflagen sind den jeweiligen Anleitungen zu entnehmen.

Mit Erscheinen dieser Broschiire verlieren alle vorherge-
henden Informationen ihre Giiltigkeit.

Die in dieser Broschiire enthaltenen Angaben sind unver-
bindlich und dienen nur der Information tber den jeweiligen
Stand. Irrtiimer bleiben vorbehalten.

100918-014, Stand der Drucklegung: Dezember 2018
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